ALFASKOP 


Skrivare 4152 


Skrivaren ger utskriftfran vard- 
datom eller kopior pd informa¬ 
tion pd dataskarmen. Maximal 
skrivhastighet dr 120 tecken 
per sekuna och maximal rad- 
langd dr 80 tecken. 



allmAnt 


Skrivare 4152 ar en mikroproces- 
sorstyrd matrisskrivare som skri- 
ver i bada riktningarna. Skrivaren 
ar av bordsmodell och har sma 
yttermatt. Den ar i standardut- 
forande forsedd med traktormeka 
nism for pappersmatning. Skriva¬ 
ren kan anslutas till Styrenhet 
7005/7006, Dataskarm 4110 och 
Dataskarm 7050. 


ERICSSON 








Skrivare 4152 


PRESTANDA 

Skrivhastighet 

120 tecken/sekund 

Skrivteknik 

Skriver i bada riktningarna 

Tecken per rad 

80 

Kapacitet 


20 tecken/rad 

232 rader/minut 

40 tecken/rad 

138 rader/minut 

80 tecken/rad 

76 rader/minut 

Teckentathet 

10 tecken/tum 

Radavstand 

6 rader/tum 

EGENSKAPER 

Teckenmatris 

9x9 punkter 

Teckenrepertoar 

96 tecken 

Kopior 

Original och 3 kopior 

Pappersformat 


Traktormatning 

76,2—241,3 mm 

Friktionsmatning 

208—216 mm 

Piggmatning 

241,3 mm 

MILJO 

Tillaten omgivnings- 
temperatur 

+5° —+42°C 

Ljudniv4 

65 dB A 

KRAFT 

Spanningsmatning 

220/240 V± 10%, 50 Hz 

Effektforbrukning 


Skrivande 

90 W 

Vilolage 

45 W 

mAtt och vikt 

Hojd 

133 mm 

Bredd 

360 mm 

Djup 

328 mm 

Vikt 

9,5 kg 



ERICSSON 


5000273-007/S Tryckt i Sverige Ratt till andringar forbehalles 





























